PROHLASENIi O VLASTNOSTECH €. 16021

polozka Vyrobek Typové oznaceni
1 Sachtové skruze TBS-Q 250/1000/150 SP OC XXX")
2 Sachtové skruze TBS-Q 500/1000/150 SP OC XXX
3 Sachtové skruze TBS-Q 1000/1000/150 SP OC xxx
4 Sachtové skruze TBS-Q 1200/250/150 SP OC XXX
5 Sachtové skruze TBS-Q 1200/500/150 SP OC xxx"
6 Sachtové skruze TBS-Q 1200/1000/150 SP OC Xxx*

U xxx nahrazuje oznaceni, které specfikuje dalsi vlastnosti vyrobkl netykajici se vlastnosti v tomto prohlaseni

Sachtové skruze, achtové skruze se zabudovanymi stupadly, §achtové

1-6 Zamyslené pouziti prechodové skruZe, pro vytvoreni reviznich $achet stokovych siti, drenaznich
Sachtic a konstrukce studni
BETONIKA plus s.r.o.
1-6 Vyrobce V Zanikadlech 260, 277 06 Luzec nad VItavou
60777133
1-6 Zplnomocnény zastupce Nebyl ustanoven
16 Systém posuzovani a ovérovani 4
stalosti vlastnosti
1-6 Oznameny subjekt -
Deklarované vlastnosti
polozka Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana tech. specifikace
1-6 Vstupni otvory NPD EN 1917:2004
Mechanickda odolnost - pevnost v tlaku

- f 50 [N/mm?2 EN 1917:2004

1-6 Beton C 40/50 ckeube 50 [N/mm?2]
Vyhovujici, prohnuti < 5 mm pod 2 kN
1-6 Unosnot zabudovanych stupadel svisiého zatizeni s=max. 1 mm trvalého EN 1917:2004
prohnuti; odolnost proti 5 kN vytahovaci
silv
Vyhovujici, zddna netésnost spoje nebo
1-6 Vodotésnost stavebniho dilce pfi 50 kPa vnitfniho EN 1917:2004
zkuSebniho tlaku

1-6 Trvanlivost Dostatecna pro bézné podminky pouZziti EN 1917:2004
1-6 Agresivita Prostredi XF4, XA3 EN 206

Vlastnosti vyrobkd jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce

V LuZci nad Vitavou
Dne 1.5.2016

Zodpovédnd osoba
ing. Jakub Horak

BETONIKA plus s.r.0.
V Zanlkadloch 260
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